
2 3

L‘AVANTAGE STEPA
STEINDL-PALFINGER

DÉSIGNATION DU PRODUIT:

 F   L  62 85 
Portée [dm]

Moment de levage  [kNm]

Grue L (grue à bras long)
Grue Z (grue repliable)

Grue forestière F
Pour l‘utilisation d‘une grue sur une 
remorque forestière
Grue de tracteur T
Pour une mobilité maximale grâce au 
montage sur le tracteur

C  12   AK
Châssis extensible A
Timon articulé K
Essieu régable V

Poids total autorisé [t]

Remorque forestière - Gamme
Série B : petite et pas chère – 8 & 9 t
Série C : compacte et puissante – 10 & 12 t
Série M : La polyvalente – 14 & 16 t

Grand panier de rancher:
 distribution optimisée des ranchers 

jusqu‘à 5 supports de paires de 
ranchers, orifices de remorquage de 
série 3 pour sécuriser le chargement

Châssis extensible 
y compris éclairage LED

Le châssis profilé HEXAGONAL avec le cadre de 
base traversant pour une meilleure rigidité de tor-
sion et une stabilité maximale

Appui Flap Down 
grande stabilité et large surface d‘appui, 

vérins protégés avec clapet de retenue de sécurité

Pied de soutien central 
à 2 vitesses en série

Plateforme ergonomique 
avec accès sécurisé

Équipement de sécurité 
conforme aux normes 
CE avec bouton d’ARRÊT 
D’URGENCE de haute 
qualité

Guidage de tuyau placé 
à l‘intérieur jusqu‘à la 
pointe du des griffes

Cardan PALFINGER-
EPSILON pour une pro-
tection maximale et une 
usure minimale

                     Des griffe massive 
pour le bois avec une haute puis-
sance de fermeture, construction 
et géométrie de haute qualité

Rotator puissant 4,5 to 
en série

Système télescopique 
double pour de hautes 
vitesses de télescopage 

en série

La grille avant semi-fermée pro-
tège les composants et les tuyaux 

placés derrière

Les pneus ont une largeur de 400 mm à 600 mm 
et sont disponibles avec des jantes forestières

Couche d‘apprêt cataphorèse et revête-
ment en poudre pour des opérations diffici-
les et une couleur durable

STEINDL-PALFINGER conçoit depuis de 
nombreuses décennies des grues avec 
d‘excellentes caractéristiques techniques. 
Maniabilité - Force de levage - Fiabilité

Timon de traction 
breveté avec pompe en 
fonte placée à l‘intérieur, 
arbre d‘articulation et 
guidage de tuyaux

Dispositif de pivotement 
et colonne de grue 
PALFINGER-EPSILON pour 
une longue durée de service 
et une haute fiabilité

Pas de tuyaux à l‘air libre 
de la grille avant jusqu‘aux essieux, 
tout est placé sous protection

Ranchers enroulés 
et non pliés!


