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DRUCKENDEN ZYLINDERS

OPTIMIERTE KRANGEOMETRIE

Die Physik richtig eingesetzt

Die meiste Kraft hat ein Zylinder beim Ausfahren der Kolbenstange. Beim Einfahren hat der Zylinder
weniger Kraft, benétigt dafiir aber eine geringere Olmenge. Dieses Wissen haben wir uns bei STEPA zu
Nutze gemacht und den Hubzylinder hinter der Kransaule angeordnet (,DRUCKENDER HUBZYLINDER").

Das Ergebnis ist, dass ein STEPA Heukran weniger Olmenge zum Senken und Heben benétigt, hohe
Fahrgeschwindigkeiten maglich sind und es zu einer geringeren Olerwdarmung und zu besseren
Fahreigenschaften kommt. Seit mittlerweile 25 Jahren und somit bei mehr als 15.000 STEPA Heukran-
Kunden hat sich unser Mut zur Veranderung tausendfach bewahrt.

Der driickende Hubzylinder findet sich auch bei vielen Produkten von ,F” wie Forstkrane tber ,L* wie
LKW-Ladekrane bis,R” wie Recyclingkrane aus dem Hause PALFINGER wieder.

Kompetenz, die man sieht!

ZIEHENDER DRUCKENDER
HUBZYLINDER HUBZYLINDER

bewahrte STEPA Standards

® die ideale Krangeometrie

® richtig angeordneter Zylinder
® weniger Olverbrauch

® hohere Geschwindigkeiten

® tausendfach bewahrt
® Shnlicheres Fahrverhalten bei Hitze und Kalte

Der direkte Vergleich zeigt die neuen Starken

Die neue Krangeneration ,30 Jahre” scheut keinen Vergleich. Die verbesserte Krangeometrie ermoglicht
das Erreichen des bisher Unerreichbaren. Ganz ohne Querfahrt, Kettenquerfahrt oder Seitenversatz sind
nun auch schwer zugangliche Ecken kein Problem mehr. Eine kostenglinstige und serienmaBige Fahig-
keit, die jedem STEPA Kunden nun zugute kommt.

NEU Edition 30 Jahre Modell 2015

H 5084B H 5090B

Drehpunkt nahe bei Kransaulenmitte Drehpunkt entfernt von Kransaulemitte

Kollisionsgefahr
Bewegungseinschrankung

Blickfeld durch Glasboden
zentraler Sichtbereich

Blickfeld durch Gitterboden
Greifer bei max. Winkel

»
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unglinstiger Bereich

I unerreichbare Zone NEU I unerreichbare Zone ALT

Verbesserungen der Edition 30 Jahre

Drehpunkt nahe bei der Kransaule

mehr Moglichkeiten serienmallig

besseres Sichtfeld, alles im Blick

nahezu kein toter Winkel mehr

Uberwindung von Hindernissen leicht gemacht
nur mehr geringere Uberstande bei Ausfahrten ins
Freie oder bei Querbriicken erforderlich

dadurch auch geringere Dachstuhlbelastungen




EDITION 30 JAHRE

Schallschutzmatte Abseilvorrichtung fir alle Falle

optional mit Radio und zwei Lautsprechern lieferbar

zwei leistungsstarke LED-Scheinwerfer

optional mit Heckscheibe lieferbar

hochwertiger Schaltkasten mit oder ohne automatischen Anlauf
Betriebsstundenzahler und NOT-HALT Taster

sichtoptimierte Kabine nach oben, hinten und unten

hochwertigﬁ»eitenscheibe‘fUr beste Sicht

klappbare Motorhaube fiir besseren Larmschutz

praktisches STEPA Ablagefach fir diverse Unterlagen

zwei mogliche SitzgréBen

breiterer Zustieg in die Kabine optional mit Sitzheizung erhaltlich

Kontakt Sitzschalter fur mehr Sicherheit

mehr Platz zwischen den Handhebeln I

Ein- oder Zwei Leiselauf-
Elektromotore geschitzt verbaut
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zusitzliche Seltenschelbe fir bessere Sicht nach schrag -unten

groBer Hydrauliktank mit Olfiillanzeige

optional mit Hydrauliktank-Heizung

: Ielchteres und stablleres Kablnen Proﬁlrdhr e f

M ~ neues modernes Farbkonzept
rot & schwarz fiir mehr Eleganz

VSG Glasboden und ESG Seitenscheibe im FuBberelgbﬁ" v

neu angeordnete FuBpedale mit weniger Splelg" optimierter, kleinerer Wenderadius

R

Verbesserungen der Edition 30 Jahre "2 el i W

leichteres und stabileres Kabinen-Profilrohr ein oder zwei Elektromotore ® gerdumige Kabine ® mit zwei verschiedenen Sitzen erhaltlich
sichtoptimierte Kabine kleinerer Wenderadius ® 2 LED Schweinwerfer ® hochwertiger Schaltschrank
VSG Glasboden STEPA Ablagefach ® hochwertige Seitenscheibe ® NOT-HALT Taster

ESG Seitenscheibe im FuBbereich optional mit Sitzheizung ® Schallschutzmatte ® Kontakt Sitzschalter It. Norm
neu angeordnete FuBpedale optional mit Heckscheibe ® groRer Hydrauliktank ® optional mit Radio

breiterer Zustieg in die Kabine optional mit Hydrauliktank-Heizung ® Abseilvorrichtung

mehr Platz zwischen den Handhebeln neues Farbkonzept in rot & schwarz ® Olfiillanzeige

klappbare Motorhaube / Schallschutz Super Silent Pumpe ab H50 serienmafig



KOMFORT AUF HOCHSTER STUFE MIT 4 ECKEN UND KANTEN

- ST ST e P .r
mit drei verschiedenen
Geschwindigkeitsstufe

Jetzt mit Blick naE"i'i”’h'e"h‘,-
dank neuer Heckscheibe.

dritter Scheinwerfer
fur mehr Licht

® grof3e Armdimensionen ® Gleichlaufsteuerung bei allen 3-fach
® hochfeste starke Stahlseile mit gro3en Teleskopsystemen
Umlenkrollen ® Endanschlagsdampfer bei allen 4-fach
® hohe Laufruhe bei maximaler Geschwindigkeit Teleskopsystemen
. A} ® hohe Einzugskrafte dank starker Zylinder ® Dank der 6 Schldauche im Armsystem ist kein
"» — : ® kompakte Bauweise bei gro3er Reichweite Umschalt- oder Magnetventil erforderlich
ﬁ ! ,l . 7~ ® wartungsfreundliche Auslegung ® jede Funktion wird direkt proportional

. i ’ S ® innenliegende Schlauchfiihrung angesteuert
sﬁeller Extra Licht Beliiftung . Schallschutz

\I'- \
Klimaanlage Tiirfe

KLIMA Kabine Edition 30 Jahre Rotations-Hochschwenk System
® vollverglaste Kabine ® optional mit groBem Sitz ® die niedrigste und kompakteste Bauweise
® |eistungsstarke Klimaanlage optional mit Sitzheizung ® intelligente Schlauchfiihrung
® weit 6ffnende Tiire mit Gaszylinder optional mit Hydrauliktank Heizung ® geschiitzt von A bis Z
hauseigene Steuerungssoftware mit CAN-Bus ® optional mit Radio (Bluetooth, DAB, USB) ® hohere Stabilitét fiir mehr Sicherheit
Steuerung und zwei Lautsprechern ® erhéhte Hochschwenkkraft
Fehlercode Anzeige fiir den Fall der Fille drei LED Scheinwerfer serienmafig ® inkl. Servicedeckel fiir besten Zugang
® mit Joystick bzw. Funk- und kombinierter mit Heckscheibe und Blick nach hinten
Steuerung maoglich verschiedene Geschwindigkeitsstufen




ABER MIT GEFUHL ARBEITEN FUR OPTIMALES ARBEITEN

Intelligent und schnell Fahren ' . | ".H

2-Kreis-System: DER STANDARD KOMFORT

Handhebel
Joystick

Ein Aggregat samt Pumpe versorgt
zwei Steuerventile. Das gleichzeitige
Fahren mehrerer Funktionen ist gut
moglich. Ein bewahrtes und kosten-
glinstiges System bei gleichzeitig
maximaler Ausnutzung der verfiig-
baren Leistung.

STEUER-
VENTIL 1

STEUER-
VENTIL 2

Pumpe mit Elektromotor

3-Kreis-System: MEHR LEISTUNG ZUR RICHTIGEN ZEIT AM RICHTIGEN ORT

STEUER-
VENTIL 1

STEUER-
VENTIL 2

STEUER-
VENTIL 3

Power Speed
Schaltung

Pumpe mit Elektromotor Pumpe mit Elektromotor

Auf Wunsch macht STEPA aus nun und bietet eine noch
schnellere, aber weiterhin gefiihlvolle und prazise Kransteuerung an.

Zwei Elektroaggregate versorgen mit ihren Pumpen drei Steuerventile. Wichtige Funktionen kdénnen
dadurch mit einem eigenen Kreis versorgt und mit maximaler Geschwindigkeit gefahren werden.
Gleichzeitig konnen alle anderen Funktionen noch besser miteinander kombiniert gesteuert werden.
Als Highlight kann mit einer optional erhaltlichen der zweite Steuerkreis bei
Bedarf auf den dritten Steuerkreis aufgeschaltet werden.



EINFACH DREIFACH GUT

(STEPA) ==

Super SiIentTPumpe
ab H50 serienmiig

A N A
H4272B e
1 Zylinder - 3 Ausschube ) Vortelle
Das meistverkaufte Armsystem von STEPA besticht durch seine Vorziige: '

® sehr hohe Aus- und Einfahrgeschwindigkeiten :
® kurze Bauweise bei kleinem Wenderadius bl
® intelligente Schlauchfiihrung, keine Schlauchtrommel notwendig " _
® geringerer Olverbrauch dank Umlenkrollen und Seilaussto Al

® mit Gleichlaufsteuerung optional mit Scheinwerfer
am Teleskoparm
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H50968, H6096B |
H70968, HB096B

H60112B, H70112B
H801128, H92112B

-H70130B, H801308
H92130B

Brutto
Hubmoment

max. Tragkraft am Haken bei
max. Reichweite

Leistung
Aggregat

Hubmoment

H3572B | 40mto  34mto | 360kg/7,2m |
H4284B8 | 49mto | 42mto | 370kg /84 m |
H50848 | 56mto | 49mto | 450 kg /8,4 m |
H60848 ~  67mto  60mto | 580 kg /8,4 m |

470kg/9,6m

H60112B  67mto  57mto | 350kg /11,2 m |

70968 550kg /96 m

H6096B

7,5+ 7,5 kW

= H70112  76mto  66mto | 420kg/11,2m  75+7,5kW
(Stepa) P % H80968B 8,7 mto 7,6 mto 650 kg /9,6 m 7,5+7,5 kW

H801128 |  87mto | 74mto | 510kg/11,2m | 75475kW

1801308 400kg/128m | 7,5+7,5kW

H92112B 99mto | 86mto | 610kg/11,2m | 75475kW

H921308 490kg/12,8m 7,5+7,5 kW

max. Traglast 1.000 kg




KURZER UND LANGER
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Super Silent Pumpe
ab H50 serienmaBig
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H60105C

Wenn es eng wird, dann ein Vierfachteleskop Netto

Hubmoment

Brutto
Hubmoment

H50105C 280kg /10,3 m
H60105C 390kg /10,3 m
H70120C 350kg/ 11,8 m 75+7,5kW
H80120C 440kg /11,8 m 7,5+7,5kW
H92120C 530kg/11,8m 75+7,5kW

max. Tragkraft am Haken bei
max. Reichweite

Leistung
Aggregat

Die kompakte und wendige Losung flir enge Stallgebdaude von STEPA.

® kurzeste Bauweise aller Krane
® enorme Reichweite von bis zu 16m mdglich
® bewadhrte innenliegende Schlauchfiihrung

® zwei starke Teleskopzylinder B H92140C 390 kg /13,8m 7,5+7,5kw
® nochmals gréBere Armdimensionen kompakt und trotzdem max. Traglast 1.000 kg

automatische Endanschlagsdampfung eine groBRe Reichweite
12 = L



MIT NEUEM VERSCHUBSYSTEM
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H6033 TK 88B
H7033 TK 88B

H6033 TK 100B-,

Super Silent Pumpe H7033 TK 1008

serienmaBig

"~Hao33 TK 112B
H7033 TK 112B

0 6 0 0 b
Tvpe max. Tragkraft am Haken | Leistung | Teleskop | Teleskop
2l P o 1 renu 1 : ; j : yp bei max. Reichweite Aggregat Kabine Knickarm
H6040TK 124 B f O 60 388 460 kg / 9 : Doppe Dreifa
i ¥ AN Y & A R
- H6033 TK 100B 370kg /10,7 m 9,2 kW Doppel Dreifach
Verbesserungen der Edition 30 Jahre . 60 . 00 ka /11,9 5 Sopoel | Dreifs
3 : B H6033 TK 124B 230kg/13,1m 9,2 kW Doppel Dreifach
Ef’r;e;e el\;\gefa;]hrsne Lange dank Doppelteleskopsystem H6033 TK 146C 0kg/153m 9,2 kW Doppel | Vierfach
N md erf‘é . - H7033TK888 |  550kg/95m | 92kW | Doppel | Dreifach
s Hplacean (AN
. . . . - H7033 TK 100B 450kg /10,7 9,2 kW D I Dreifach
in 2 Hubklassen und bis zu 5 verschiedenen Knickarmsystemen erhaltlich T —— - k / > il W Oppe reac
neue Schlauchflihrung beim Kabinenverschubsystem 033 370kg /119 m S obbe re 2
jetzt auch mit KLIMA Kabinelet Relile H7033TK124B = 300kg/131m | 92kW  Doppel  Dreifach
H7033 TK 146C 0kg/153m 9,2 kW Doppel Vierfach
agla 000kg
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BESSERER UBERBLICK
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Super Silent Pumpe
serienmaBig

' ,\mehr Hubkraft erreicht die groBe Variante
: uch d|e entlegensten Stellen im Gebaude.

Verbesserungen der Edltlon 30 Jahre

klrzere eingefahrene Lange dank Doppelteleskopsystem

bis 4,0 m Verschub

neue und groBere Armprofile

in 2 Hubklassen und bis zu 5 verschiedenen Knickarmsystemen erhaltlich
neue Schlauchflihrung beim Kabinenverschubsystem

jetzt auch mit KLIMA Kabine erhaltlich
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5.1m (1248 / 146C
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~" | \HB040 TK 124B
e H7040 TK 1248
-
H- H6040 TK 146C
= -- BT S ...

2m 4m

max. Tragkraft am Haken | Leistung | Teleskop | Teleskop
bei max. Reichweite Aggregat Kabine Knickarm

H6040 TK 88B 350kg /102 m 9,2 kW Doppel Dreifach

H6040TK100B |  270kg/113m | 92kW | Doppel | Dreifach

H6040 TK 112B 220kg/125m Doppel Dreifach

H6040TK124B |  160kg/137m | 92kW | Doppel | Dreifach

H6040 TK 146C 0Okg/159m 92kW | Doppel

H7040TK88B |  440kg/102m | 92kW | Doppel | Dreifach

H7040 TK 1008 350kg /11,3 m 92kW | Doppel

H7040TK112B | 290kg/125m | 92kW | Doppel | Dreifach

H7040 TK 1248 230kg /13,7 m 92kW | Doppel

H7040TK146C | 0kg/159m | 92KW | Doppel | Vierfach
max. Traglast 1.000kg




FUR IHREN DACHSTUHL
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Kettenquerfahrt

Umschaltknopf 3-Kreis Joysticksteuerung

hydr. oder elektrisch

e

3-Kreis
Funkfernsteuerung

3 Koordinatenhebel

& -

'a& - : i
Kurvenbahr % -

Olkiihler

ZusatzfuBpedal

LTI U, ¢ "l mit . optional mit zwei
| e TOMLER Y rechts

Elektroaggregaten




KOMFORT UND SICHERHEIT PLATZSPAREND KOMPAKT

Greiferwinde Radio (Bluetooth, DAB, USB)
mit 2 Lautsprechern

.
) -

'\ ‘ : : 1200/ 1400/ 1550 1000/ 1200/ 1350
: Radstand 1800 / 2200 / 2500

min. 700mm

Sitz XL Endabschaltung Endanschlagspuffer beim
Laufschiene 4-fach Teleskop

950 - 1100
850 - 1000

Mit stufenloser Funkfernsteuerung ins letzte Eck.

Der bewadhrte Briickenlaufkran kann sowohl in aufliegender als auch han-
gender Ausfiihrung auf bereits bestehende oder neue Schienen ausgefiihrt
werden.

IPE 300-330

Flachkabel Schleifleitungskanal verschiedenste

schienenkon<GiEl Die gro3e Greifergabel macht es mdglich grolBe Heumengen, innerhalb kiir-

zester Zeit, auch an den entlegensten Punkt im Stallgebaude zu befordern. | min220




STARKER IST KEINER

Greifer HG oder HGS mit Hochschwenk System

2150
1865

510
560

925

1065

Greifer RG oder RGS mit Rotations-Hochschwenk System

2150
1865
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1325

Greifer WGS mit Winde und Hochschwenk System
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FUR DIE LANDWIRTSCHAFT

Ilhr STEPA Partner:

STEPA Farmkran GmbH

Christophorusstral3e 28

5061 Elsbethen / AUSTRIA

T +43 662 / 636 404-0

F + 43 662 /636 404-3 Folgen Sie uns
E office@stepakran.com - a

ST33/0523_DE

Diese Broschtire ist fiir den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfligbarkeit einiger Modelle, Serien- und Sonderausstattungen kann von Land zu Land variieren. STEPA behalt sich das Recht vor, jederzeit
und ohne vorherige Ankiindigung, Anderungen an Design und technischer Ausfiihrung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu tibertragen. An-
gaben, Beschreibungen und Bildmaterial entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung, kénnen aber ebenfalls ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden. Abbildungen kénnen bestimmte Lander-
ausflihrungen, Sonderausstattungen sowie nicht komplette Standardausfiihrungen zeigen. MaBangabe unverbindlich. Traglastdarstellungen sind genormte Abbildungen und entsprechen nicht der optimalen
Armstellung, in welcher die maximale Hublast erreicht werden kann.



